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M2905

BEZEICHNUNGARTIKEL-NR. TYPE

Zusatzausrüstung für Home-Split 6.0 

E2,2-400
Antrieb mit 2,2 kW E-Motor 400 V, 
CEE-Gerätestecker 16 A, Spaltkraft 6,1 t. Stempelvorlauf:
5,4 cm/s, Stempelrücklauf: 31,1 cm/s, Gewicht: 122 kg 

M2906 E2,2-230
Antrieb mit 2,2 kW E-Motor 230 V, 
Spaltkraft 4,5 t. Stempelvorlauf: 5,4 cm/s, Stempelrück-
lauf: 25,9 cm/s, Gewicht: 122 kg

BEZEICHNUNGARTIKEL-NR.

F0001831 Spaltkreuz aufschiebbar für 4 Teile

Robuster Brennholzspalter für Kurzholz 

mit einer Spaltkraft von 6 t. Spaltet Holz 

bis max. Scheitlänge von 55 cm. Zylinder-

hub 540 mm. Spalthub einstellbar. Idealer

Holzdurchmesser bis 40 cm. Stehende 

Arbeitsweise! Geräuscharme Hydraulik-

anlage. Fahrbar auf

zwei Vollgummirä-

dern mit Ø 250 mm.

Motorschutzschalter

und Phasenwender 

serienmäßig.

Spaltaxt 

Home-Split 6.0

F0001654 Spezialmesser mit Rollen aufschiebbar

Spaltaxt 8

Holzhaltespitze

Der Holzauflagetisch dient zur Zwischenablage der Holz-

scheite während des Spaltens.

Spaltaxt 8

M6141
Antrieb mit 2,2 kW E-Motor 230 V, 
Spaltkraft 5,5 t Stempelvorlauf: 4,5 cm/s, 
Stempelrücklauf: 25,9 cm/s

BEZEICHNUNGARTIKEL-NR.

M6142
Antrieb mit 3 kW E-Motor 400 V, CEE-Gerätestecker 16 A,
Spaltkraft 7,2 t Stempelvorlauf: 5,4 cm/s, 
Stempelrücklauf: 31,2 cm/s

TYPE

E3,0-400V

E2,2-230V

M6140
Antrieb mit 4 kW E-Motor 400 V, CEE-Gerätestecker 16 A,
Spaltkraft 7,2 t Stempelvorlauf: 7 cm/s, 
Stempelrücklauf: 40,6 cm/s

E4,0-400V

Turbo

Die Spaltaxt 8: Vielseitig einsetzbar

Bequemes und sicheres Spalten auch für Kleinholz.

Die neue Holzhaltespitze ermöglicht müheloses Halten von

dünnem oder schräg abgeschnittenem Holz.

Hohe Spaltgeschwindigkeit durch geräuscharme Hydraulik

für den Dauerbetrieb.

Komfortabler Transport durch 300 mm Ø Vollgummiräder. 

Robust & langlebig gebaut.

Leistungsfähiger Brennholzspalter für Kurz-

holz mit einer Spaltkraft von 7,2 t, spaltet

Holz biszu einer maximalen Scheitlänge

von 55 cm. Mit der Holzhaltespitze lässt sich

auch dünnes oder schräg abgeschnitte-

nes Holz leicht fixieren und mühelos spal-

ten. Zylinderhub 540 mm. Idealer Holzdurch-

messer bis 50 cm. Geräuscharme Hydrau-

likanlage. Fahrbar auf zwei Vollgummi-

rädern Ø 300 mm. Motorschutzschalter und

Phasenwender serienmäßig. 

Turbo-Modell: Hochleistungsspalter für 

eine höhere Spaltgeschwindigkeit. 

Home-Split 6.0

E2,2-400 

Ein Handgriff genügt und der Spalthub ist optimal eingestellt.

Kraftpaket für Kurzholz
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Leistungsfähiger Brennholzspalter für Kurz-

und Meterholz mit einer Spaltkraft von 7,2 t.

Mit dem einhängbaren Spalttisch können

Holzlängen von 100 cm, 82 cm (untere Ein-

hängeposition) bzw. 55 cm (obere Einhänge-

position) gespalten werden. Das serien-

mäßige aufschiebbare Spezialmesser mit

Rollen spart Kraft beim Spalten. Das Holz

springt rasch auf und die Rollen am Spalt-

messer verhindern ein Hängenbleiben des

gespaltenen Holzes beim Retourfahren. 

Mit der Holzhaltespitze lässt sich auch dün-

nes oder schräg abgeschnittenes Holz leicht

fixieren und mühelos spalten.

Zylinderhub 540 mm. Idealer Holzdurch-

messer bis 50 cm. Fahrbar auf zwei Voll-

gummirädern mit Ø 300 mm. Motorschutz-

schalter und Phasenwender serienmäßig. 

Turbo-Modell: Hochleistungsspalter für 

eine höhere Spaltgeschwindigkeit.

Spaltaxt 8 Spezial mit

Dreipunktaufhängung

(F0002576) und Spalt-

kreuz (F0002543)

Spaltaxt 8 Spezial mit

Dreipunktaufhängung

(F0002576) und Boden-

platte für max. Holz-

länge von 1,30 m

(F0002527)

BEZEICHNUNGARTIKEL-NR.

M6147
Antrieb mit 3 kW E-Motor 400 V, CEE-Gerätestecker 16 A,
Spaltkraft 7,2 t, Stempelvorlauf: 5,4 cm/s, 
Stempelrücklauf: 30,9 cm/s

TYPE

E3,0-400V

Spezial

M6162

Antrieb über Schlepperhydraulik, Hydraulikmuffe für Vor-
und Rücklauf der Baugröße 3 nötig. Spaltkraft 7,2 t bei
250 bar. Komplett mit Anschlussschläuchen und Hyd-
raulikstecker. Druckloser Rücklauf erforderlich! Drei-
punktaufhängung, max. Förderleistung der Pumpe: 16 l/min

PS Turbo

Spezial

M6166

Antrieb vom Schlepper, Ölpumpe fix montiert, 14 l/min bei
430 U/min, Kraftbedarf 5 kW, Spaltkraft 7,2 t, Stempel-
vorlauf: 8 cm/s, Stempelrücklauf: 46 cm/s, Dreipunktauf-
hängung, Gelenkwelle erforderlich

PZG Turbo

Spezial

M6167

Eine Maschine – zwei Antriebsmöglichkeiten: 
• Antrieb vom Schlepper, Ölpumpe fix montiert, 
14 l/min bei 430 U/min, Kraftbedarf 5 kW, Spaltkaraft 7,2 t,
Stempelvorlauf: 8 cm/s, Stempelrücklauf: 46 cm/s, 
Dreipunktaufhängung, Gelenkwelle erforderlich. 
• Antrieb mit 4 kW E-Motor 400 V, CEE-Gerätestecker 16 A,
Spaltkraft 7,2 t, Stempelvorlauf: 7 cm/s, 
Stempelrücklauf: 40,6 cm/s

PZGE4,0-

400 Turbo 

Spezial

M6168
Antrieb mit 4,8 kW Honda 4-Takt-Benzinmotor, 
Spaltkraft 7,2 t, Stempelvorlauf: 5,3 cm/s, 
Stempelrücklauf: 30,6  cm/s

B4,8- Honda

Spezial

M6146
Antrieb mit 2,2 kW E-Motor 230 V, 
Spaltkraft 5,5 t, Stempelvorlauf: 4,5 cm/s, 
Stempelrücklauf: 25,9 cm/s

E2,2-230V

Spezial

M6145
Antrieb mit 4 kW E-Motor 400 V, CEE-Gerätestecker 16 A,
Spaltkraft 7,2 t, Stempelvorlauf: 7 cm/s, 
Stempelrücklauf: 40,6 cm/s

E4,0-400V

Spezial Turbo

Spaltaxt 8 Spezial

Aufschiebbares Spaltmesser mit Rollen: 

Das speziell von Posch entwickelte Spalt-

messer macht das Spalten von sehr zähem

Holz besonders leicht und bequem. Es ver-

fügt über spezielle Rollen, die das Holz leich-

ter am Keil gleiten lassen und so Kraft für

das Spalten sparen. 

Vorteile: Das Holz springt rasch auf. Die Rol-

len am Spaltmesser verhindern ein Hän-

genbleiben des Holzes beim Retourfahren.

Comfort-Paket – F0002596, F0002597 

Das Comfort-Paket bestehend aus dem auf-

schiebbaren Spaltkreuz für vier Teile und

dem großen Holzauflagetisch gibt es als

Erstausrüstung oder zum Nachrüsten für

Spaltaxt 8, Spaltaxt 8 Spezial und 

Spaltaxt 10 Spezial.

Spaltaxt 8 Spezial mit Dreipunkt-

aufhängung (F0002576)
Spaltkreuz für 4 Teile – F0002543 

Das aufschiebbare 4-teilige Spaltkreuz schafft mühelos und

rationell vier Scheite in einem Arbeitsgang.

Aufschiebbares Spezialmesser mit Rollen (F0002544, serien-

mäßig bei Spaltäxten in Spezial-Ausführung)

Mit dem aufschiebbaren Spaltmesser mit Rollen lässt sich

auch zähes Holz mühelos spalten.

Großer Holzauflagetisch für

Spaltaxt 8, Spaltaxt 8 Spezial

und Spalzaxt 10 Spezial

(F0002592)

Zusatzausrüstung für Spaltaxt 8 und Spaltaxt 8 Spezial

F0002543

BEZEICHNUNGARTIKEL-NR.

Spaltkreuz aufschiebbar für 4 Teile

F0002544
Aufschiebbares Spezialmesser mit Rollen 
(serienmäßig bei Spaltaxt 8 Spezial)

F0002596 Comfort-Paket (Spaltkreuz und großer Holzauflagetisch)

F0002592 Großer Holzauflagetisch

F0002179 Stundenzähler für Maschine mit E-Antrieb

F0001806 Stundenzähler für Maschine mit PZG-Antrieb

F0001482 Stundenzähler für Maschine mit Benzinmotor

F0002581 Radsatz, Ø 400 mm, luftbereift mit Stollen

F0002527 Bodenplatte für Spaltaxt 8 Spezial für max. Holzlänge 1,3 m

F0002576
Dreipunktaufhängung Kat. I und II 
(nicht möglich für Spaltäxte mit Benzinmotor)

Z2000635 Gelenkwelle Walterscheid



Spaltaxt 10 Spezial mit Dreipunktaufhängung (F0002577)

Spaltaxt 10 Spezial mit einhängbarem Spalttisch,

aufschiebbarem Spaltmesser mit Rollen und Dreipunktauf-

hängung (F0002577)

Leicht transportabel: Die Spaltaxt 10 Spezial mit Dreipunkt-

aufhängung (F0002577)

1312

Der ideale hydraulische Brennholzspalter

für Haus, Hof und Gewerbe. Spaltet Holz

mit 9,3 t Spaltkraft. Das serienmäßige auf-

schiebbare Spezialmesser mit Rollenspart

Kraft beim Spalten. Das Holz springt rasch

auf und die Rollen am Spaltmesser verhin-

dern ein Hängenbleiben des gespaltenen

Holzes beim Retourfahren. Mit der Holz-

haltespitze lässt sich auch dünnes oder

schräg abgeschnittenes Holz leicht fixie-

ren und mühelos spalten. Mit dem einhäng-

baren Spalttisch können Holzlängen von 

100 cm, 82 cm (untere Einhängeposition)

bzw. 55 cm (obere Einhängeposition) ge-

spalten werden. 

Zylinderhub 540 mm. Idealer Holzdurch-

messer bis 50 cm. Fahrbar auf zwei Voll-

gummirädern Ø 300 mm. Geräuscharme 

Hydraulikanlage für den Dauerbetrieb.

Turbo-Modell: Hochleistungsspalter für 

eine höhere Spaltgeschwindigkeit.

BEZEICHNUNGARTIKEL-NR.

M6175
Antrieb mit 4 kW E-Motor 400 V, CEE-Gerätestecker 16 A,
Spaltkraft 9,3 t, Stempelvorlauf: 6,7 cm/s, 
Stempelrücklauf: 28,2 cm/s

TYPE

E4,0-400V

Turbo 

Spezial

M6172
Antrieb mit 3 kW E-Motor 400 V, CEE-Gerätestecker 16 A,
Spaltkraft 9,3 t, Stempelvorlauf: 4,9 cm/s, 
Stempelrücklauf: 20,5 cm/s

E3,0-400V

Spezial

M6171

Antrieb über Schlepperhydraulik, Hydraulikmuffe für Vor-
und Rücklauf der Baugröße 3 nötig. Spaltkraft 9,3 t bei
225 bar. Komplett mit Anschlussschläuchen und Hydr-
aulikstecker. Druckloser Rücklauf erforderlich! Drei-
punktaufhängung, max. Förderleistung der Pumpe: 16 l/min

PS Turbo

Spezial

M6176

Antrieb vom Schlepper, Ölpumpe fix montiert, 
18 l/min bei 430 U/min, Kraftbedarf 5,5 kW, Spaltkraft 9,3 t,
Stempelvorlauf: 7,6 cm/s, Stempelrücklauf: 32 cm/s, 
Dreipunktaufhängung, Gelenkwelle erforderlich

PZG Turbo

Spezial

M6177

Eine Maschine – zwei Antriebsmöglichkeiten: • Antrieb
vom Schlepper, Ölpumpe fix montiert, 18 l/min bei 430
U/min, Kraftbedarf 5,5 kW, Spaltkraft 9,3 t, Stempelvor-
lauf: 7,6 cm/s, Stempelrücklauf: 32 cm/s, Dreipunktauf-
hängung. • Antrieb mit 4 kW E-Motor 400 V, CEE-Geräte-
stecker 16 A, Spaltkraft 9,3 t, Stempelvorlauf: 6,7 cm/s,
Stempelrücklauf: 28,2 cm/s, Gelenkwelle erforderlich

PZGE4,0-

400 Turbo

Spezial

M6179
Antrieb mit 8,1 kW Honda 4-Takt-Benzinmotor, 
Spaltkraft 9,3 t, Stempelvorlauf: 6,6 cm/s, 
Stempelrücklauf: 28,1  cm/s

B8,1-Honda 

Turbo 

Spezial 

Spaltaxt 10 Spezial

Spaltaxt 10 Spezial mit ein-

hängbarem Spalttisch 

(serienmäßig) und Boden-

platte für max. Holzlänge

von 1,30 m (F0002535)

Zusatzausrüstung für Spaltaxt 10 Spezial

F0002545

BEZEICHNUNGARTIKEL-NR.

Spaltkreuz aufschiebbar für 4 Teile

F0002597 Comfort-Paket (Spaltkreuz und großer Holzauflagetisch)

F0002592 Großer Holzauflagetisch

F0002179 Stundenzähler für Maschine mit E-Antrieb

F0001806 Stundenzähler für Maschine mit PZG-Antrieb

F0001482 Stundenzähler für Maschine mit Benzinmotor

F0002581
Radsatz, 400 mm Ø Vollgummiräder, 
luftbereift mit Stollen

F0002535 Bodenplatte für Spaltaxt 10 Spezial

F0002577
Dreipunktaufhängung Kat. I und II 
(nicht möglich für Spaltäxte mit Benzinmotor)

Z2000635 Gelenkwelle Walterscheid




